
BANER (VINYL) 
DO PODŚWIETLEŃ

KLIPY - ALUMINIOWE 
ZATRZASKI
NAPRĘŻAJĄCE LICOTYŁ - BLACHA POWLEKANA BIAŁA

LUB PCV 6mm

TYŁ - BLACHA POWLEKANA BIAŁA
LUB PCV 6mm

WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
KONSTRUKCJA KASETONU

KASETON Z FRONTEM Z 
 BANNERA DO PODŚWIETLEŃ 

orientacyjny koszt za 1m² - 950zł

KASETON Z FRONTEM
Z PLEXI

orientacyjny koszt za 1m² - od 750zł

PLEXI OKLEJONA FOLIĄ
LUB ZADRUKOWANA UV 

WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
KONSTRUKCJA KASETONU

LOGO

LOGO
Obudowa kasetonu zbudowana jest z pro�lu aluminiowego

o grubości 14 cm z możliwością malowania proszkowego na wybrany kolor. 
Tył kasetonu zwany "plecami" wykonany

jest z blachy powlekanej białej lub z  PCV o grubości 6mm
i stanowi miejsce do montażu oświetlenia LED. 

Za pomocą uluminiowych poprzeczek wzmacniających
tył kasetonu połączony jest z ramą stanowiąc

całość produktu. Poprzeczki wzmacniające służą
również do montażu kasetonu do ściany.  Przód kasetonu
jednostronnego wykonany jest z bannera do podświetleń.

Obudowa kasetonu zbudowana jest z pro�lu aluminiowego
o grubości 14 cm z możliwością malowania proszkowego na wybrany kolor.

Tył kasetonu zwany "plecami" wykonany
jest z blachy powlekanej białej lub z  PCV o grubości 6mm

i stanowi miejsce do montażu oświetlenia LED.
Za pomocą uluminiowych poprzeczek wzmacniających

tył kasetonu połączony jest z ramą stanowiąc
całość produktu. Poprzeczki wzmacniające służą

również do montażu kasetonu do ściany.  Przód kasetonu
wykonany jest z plexi o grubości 3mm

realizacja

realizacja

realizacja

realizacja



KASETON PUSZKA
Z PŁYTY DIBOND
Z FREZOWANIEM

+ PODKLEJENIE PLEXI

orientacyjny koszt za 1m² - 1100zł

TYŁ - BLACHA POWLEKANA BIAŁA
LUB PCV 6mm

KASETON Z FRONTEM
Z DIBONDU Z FREZOWANIEM

+ PODKLEJENIE PLEXI

orientacyjny koszt za 1m² - od 900zł

DIBOND Z FREZOWANIEM

ŚWIECĄCE LITERY
Z PLEXI

ALUMINIOWA
KONSTRUKCJA KASETONU

o grubości 14 cm z możliwością malowania proszkowego na wybrany kolor.
Tył kasetonu zwany "plecami" wykonany

jest z blachy powlekanej białej lub z  PCV o grubości 6mm
i stanowi miejsce do montażu oświetlenia LED.

Za pomocą uluminiowych poprzeczek wzmacniających
tył kasetonu połączony jest z ramą stanowiąc

całość produktu. Poprzeczki wzmacniające służą
również do montażu kasetonu do ściany.  Przód kasetonu

wykonany jest z dibondu frezowanego 3mm i podklejonego plexi.

Cały kaseton wykonany jest z dibondu
o grubości 3mm wygiętego w kształt puszki.

W środku zamontowane jest oświetlenie LED.
Na froncie wykonane jest frezowanie logotypu

oraz podklejenie plexi.
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